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Vorwort

Danke, dass Sie sich fiir einen Power Sensor von RCT Power GmbH entschieden haben!

Sie haben ein innovatives und hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften erhalten.
Der Power Sensor 50 / 100 ist sehr flexibel und robust, so dass dieser schnell und einfach zu handhaben ist.

Mit diesem Gerat werden Sie mehr Gewinn aus lhrer PV-Anlage erzielen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen an einem
geeigneten Platz auf.

1 Uber diese Anleitung

1.1 Geltung, Zweck und Geltungsbereich des Dokuments und rechtliche Bestimmung

Dieses Dokument ist giltig fir den Power Sensor 50/ 100.

Der Power Sensor 50 / 100 wird nachfolgend als “Stromsensor”, “Gerat” oder “Produkt” bezeichnet, sofern nicht
anders angegeben.

Dieses Installationshandbuch enthalt eine allgemeine Anleitung zur Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme und
Betrieb des Power Sensor 50/ 100.

Der Inhalt des Handbuches wird aufgrund der Produktentwicklung regelmafig aktualisiert oder liberarbeitet.
Die aktuelle Version ist zu finden unter www.rct-power.com.

RCT Power GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen an Spezifikationen oder Dokumenten, ohne vorherige
Ankindigung vorzunehmen.
RCT Power GmbH haftet nicht fiir Schaden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren.

Dieses Dokument ersetzt keine Gesetze, Vorschriften, Regeln, Normen oder Konventionen.

Die Garantiebedingungen sind dem Gerat beiliegend beigefiigt. Es kdnnen keine Garantien aus diesem Dokument
abgeleitet werden.


http://www.rct-power.com/

2 Sicherheitshinweise

2.1 Personal und Qualifikationen

Um Sach- und Personenschaden zu vermeiden, darf der Inverter und der
Power Sensor nur von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt,

verbunden, in Betrieb genommen und instand gehalten werden.
WARNING

Qualifiziertes Personal, das zur Durchfiihrung der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben berechtigt ist
verflgt lber folgende Fahigkeiten und Kenntnisse:

1 Ausgebildet sein elektrische Gerate zu installieren.
Sie haben die mit dem Gerat gelieferten Dokumente gelesen und verstanden.

Sie kennen und verwenden die entsprechenden Werkzeuge und Geréate, um die Arbeit durchzufiihren.

Sie kennen die Sicherheitsanforderungen und sicherheitsrelevanten Richtlinien fur elektrische Gerate.

1
1
1 Sie kennen alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien fiir elektrische Gerate.
1
1 Sie sind vertraut mit den Arbeitsschutzgesetzen und Richtlinien.

f

Sie kennen und verwenden die entsprechende personliche Schutzausriistung.

2.2 Sicherheitsmaf3nahmen

Der Power Sensor 50 / 100 wurde streng nach den internationalen Sicherheitsbestimmungen entwickelt und
getestet. Alle Sicherheitshinweise die sich auf das elektrische und elektronische Gerat beziehen, missen bei
Installation, Betrieb und Wartung beachtet werden.

1 Alle elektrischen Installationen miissen gemaf den ortlichen und nationalen

ngb Normen und Richtlinien erfolgen.
1

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Geréte.
NOTICE

Entfernen Sie nicht das Typenschild.




3 Gerate- und Systembeschreibung

3.1 Bestimmungsgemafe Verwendung

Der Power Sensor 50 / 100 wird verwendet, um die Netzeinspeisung oder den Netzstromverbrauch zu erfassen,
zeitgleich wird der Haushaltsverbrauch ermittelt. Die Klapp-Stromsensoren ermaglichen eine einfache Bedienung
und Installation ohne Auftrennung des Stromkreises.

Um den maximalen Ertrag aus der Solaranlage zu erhalten, besteht die Moglichkeit eine dynamische
Leistungsreduzierung zu konfigurieren mit dem Power Sensor. Sie konnen den erzeugten Solarstrom, der die
Leistungsreduzierung iiberschreitet, fir den Selbstverbrauch verwenden, indem die in das offentliche Netz
eingespeiste Leistung gemessen wird [siehe Inverter Manual Abschnitt 8.1.2).

Bitte beachten Sie:

Der Power Sensor 50 / 100 ist nicht fir andere Anwendungen oder Verbindungen zu anderen Geraten entwickelt.
Jede Verwendung die sich von der vorgesehenen Anwendung unterscheidet, gilt als Missbrauch.

RCT Power GmbH haftet nicht fiir Schaden, die aus einem Missbrauch entstehen.

Jeder Missbrauch beendet die Gewéhrleistung, Garantie und die allgemeine Haftung des Herstellers.

B

Pos. Beschreibung Bemerkung

A PV Generator Monokristallines Silizium; Polykristallines Silizium und Dinnfilm ohne
Erdung und Schutzklasse |l

B Batterie Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6, 11.5

C Wechselrichter Power Storage 4.0, 5.0, 6.0

D Haushalt Stromverbraucher

E Power Switch Bei einem Netzausfall wird auf Inselmodus umgeschaltet

F Power Sensor Stromsensoren zur Erfassung der Wechselstromleistung

G Offentliches Netz TT, TN-C, TN-S, TN-C-S
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3.2 Lieferumfang und Baugruppenbeschreibung

3.2.1 Lieferumfang

Vor der Auslieferung werden unsere Produkte auf ihren Ordnungsgemafen Zustand Uberprift.
Trotz der sorgfaltigen Verpackung konnen Transportschaden auftreten, die in der Regel vom
Transportunternehmen zu verantworten sind.

Sollten Sie Schaden an der Verpackung oder dem Power Sensor feststellen, so informieren Sie bitte unverziiglich
das Transportunternehmen.

Power Sensor 50/ 100

Priifen Sie den Inhalt auf Vollstandigkeit gemaf Abb. 3-2.1.

Priifen Sie den Power Sensor auf sichtbare Beschadigung.

Wenden Sie sich an lhren Lieferanten, wenn die Lieferung unvollstandig oder beschadigt ist.

Installieren, verdrahten und verwenden Sie den Power Sensor nicht, wenn Schaden festgestellt wurden.

f iy
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Abb. 3-2.1 Lieferumfang Power Sensor 50 / 100

Pos. Beschreibung

1 1x Power Sensor Einheit

2 1x Split core mit 3 Sensoren
3 1x Patchkabel 10m

4 1x Manual Power Sensor




3.2.2

3.2.3

Baugruppenbeschreibung

Power Sensor 50/ 100

Pos. Beschreibung

1 Stromschleife - Schnittstelle, Kommunikation zum Power Storage.

2 Split core - Schnittstelle.

3 Strom Klappsensoren 50A[Power sensor 501, 200A[Power sensor 100].

Typenschild

Power Sensor 50 RCT™

power

ser.no. (IIMMTNAMMITNN | |——
0290A5000004
Max. current 3x50A (RMS)
Enclosure IP 20 ]7 2
3 — [ C€

Pos. Beschreibung

1 Seriennummer

2 Technische Daten
3 Symbol:

gelesen und verstanden werden muss, bevor das Geréat in

B:i] Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Benutzerhandbuch
Betrieb genommen wird.

8



4 Inbetriebnahme des Power Sensor

Gehen Sie wie folgt vor, um den Power Sensor in Betrieb zu nehmen:

4.1 Trennen des Power Storage von den Spannungsquellen
4.2 Einbau des Power Sensor

4.3 Montage der Strom Klappsensoren

4.4 Verbindung zum Power Storage DC herstellen

4.5 Verbindung zum Power Storage AC herstellen

4.6 Wechselrichter zuschalten und App konfigurieren

Trennen des Power Storage

Beschreibung
















